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AIR POLLUTION CONTROL

camfi lapc.com/de

Vielen Dank für Ihr Interesse an Produkten von Camfil 
APC. Damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten 
können, füllen Sie bitte das Formular möglichst voll- 
ständig aus und schicken dieses an uns zurück:
E-Mail: apctu-aftermarket@camfil.com
Fax: +49 7461 7011-133 
Gerne helfen wir Ihnen auch telefonisch weiter: 
+49 7461 7011-0

Firma:
Kontakt:
Adresse:
Plz:
Ort:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Anzahl Filter:

Kunden Information

Hersteller:
Entstauber Typ:
Filter Art. Nr.:
Staubart:
Betriebstemp.:
Ansaugtemp.:
Filtermedium:
Filterfläche:
Anzahl Falten:       Faltentiefe:

Entstauber Information

Außen Ø

Innen Ø

Dichtung
Anschußflansch 

Innere  
Ausstattung

Äußere
Ausstattung

Länge Flansch  
bis Bodendeckel

Bodendeckel 

Filter Abmessungen & Konstruktion

Boden-
deckel
oben

RechteckigRund
Durchm. innen: 
Durchm. außen:

Material
Stahl
Alu
Poly

Typ
Jet 3
Jet 4
DIN 
Mast
Twist 3
Twist 4

Dichtung

Länge:
Breite:

Höhe:
Breite:
Durchmesser innen:

Boden-
deckel
unten

Durchmesser außen:
Durchmesser innen:

Offen
Geschlossen mit Schraubenloch, 
Größe:
Geschlossen ohne Schraubenloch

Aufbau 
innen

Aufbau 
außen

Metall Stützkorb
Ringe
Anderer

Metall Stützkorb
Bänder, Stck.
Anderer

Länge Anschlußflansch bis Bodendeckel (mm):

SAVING YOU MONEY

ANFRAGE AUSTAUSCHFILTER
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Ja        Nein
Ja        Nein
Metall     Kunststoff
Ja        Nein
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AIR POLLUTION CONTROL

Sales Locations

United Kingdom
Tel: +44 1706 238 000
Austria 
Tel: +43 1 713 3783

Belgium
Tel: +32 2 705 80 70
Denmark
Tel: +45 4914 4433
Finland
Tel: +358 9 8190 380

France
Tel: +33 1 43 30 75 74
Germany
Tel: +49 7461 7011 0
Ireland
Tel: +353 1848 49 77

Italy
Tel: +39 02 6604 8961
The Netherlands
Tel: +31 318 633 346
Norway
Tel: +47 23 12 62 00

Poland
Tel: +48 42 655 94 10
Slovak Republic
Tel: +421 36 635 73 56
Spain
Tel: +34 91 663 81 25 or 
+34 91 663 64 61

Sweden
Tel: +46 156 537 00
Switzerland
Tel: +41 41 754 4444
Camfil International AB
Tel: +46 156 536 50

camfi lapc.com/de

Wenn möglich, bitte Fotos bisher eingesetzter Filter beilegen (Perspektiven/Details siehe Beispiele).

DIN offen-geschlossen DIN offen-offen DIN - Polymer

Jet 4 in Aluminium Jet 4 in ABS Dustmaster

Mahle/Dustcheck DIN 325 TopTwist 3 Dantherm/Nederman 4 Ösen

Jet 3 in Aluminium Jet 3 in ABS Steck

Bei Jet 3 benötigen wir folgende Informationen:
K=  mm
L=  mm
Ist die Dichtung oben auf dem Anschlußflansch? 
Ist die Dichtung unten auf dem Anschlußflansch?
Ist der Deckel aus Metall oder Kunststoff?
Ist ein Erdungskabel vorhanden?

Bemerkungen:

ANFRAGE AUSTAUSCHFILTER
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